
OFERTĂ SPECIALĂ

Componență - 1675 holzșuruburi PAL:

Cutie din plastic refolosibilă 
cu 12 compartimente.

STOC LIMITAT

Set de 1675 holzșuruburi PAL, total filetate

12.50

BOX.1675PROMO

8.99
€/set

• 3    x 20  -  300 buc
• 3    x 25  -  200 buc
• 3.5 x 20  -  250 buc
• 3.5 x 25  -  200 buc
• 3.5 x 30  -  150 buc
• 3.5 x 35  -  120 buc

• 4    x 30  -  150 buc
• 4    x 40  -  100 buc
• 4    x 50  -    80 buc
• 5    x 50  -    60 buc
• 5    x 60  -    25 buc
• 5    x 80  -    40 buc

Tipul 
fiolei

Dimensiuni (mm) Preț (€ / buc.)
Cod articol

Prezon Fiolă Preț vechi Preț nou
SVA   8 M  8   9 x   80 0.79 0.73 AA.SVA08S
SVA 10 M10 11 x   80 0.84 0.75 AA.SVA10S
SVA 12 M12 13 x   95 0.88 0.78 AA.SVA12S
SVA 16 M16 17 x   95 0.93 0.88 AA.SVA16S
SVA 20 M20 22 x 170 2.11 1.61 AA.SVA20S
SVA 24 M24 24 x 210 2.65 1.98 AA.SVA24S
SVA 30 M30 33 x 265 5.65 3.79 AA.SVA30S

Tipul 
fiolei

Dimensiuni (mm) Preț (€ / buc.)
Cod articol

Prezon Fiolă Preț vechi Preț nou
SHP 10 M10 10 x   85 1.11 0.78 AA.SHPM10S

SHP 12 M12 12 x   95 1.17 0.80 AA.SHPM12S

SHP 16 M16 16 x   95 1.28 0.89 AA.SHPM16S

SHP 20 M20 20 x 175 3.54 1.78 AA.SHPM20S

SHP 24 M24 24 x 210 4.09 2.10 AA.SHPM24S

SHP 30 M30 30 x 280 9.20 4.07 AA.SHPM30S

Fiolele SVA permit realizarea de 
fixări chimice cu prezoane filetate.

Montarea se realizează prin rotirea 
elementului de fixare.

Fiole SVA Fiole SVA

Fiolele SPH permit realizarea eficientă 
de fixări chimice cu tije filetate și bare 
de oțel beton.

Montare prin lovire cu ciocanul.

Fiole chimice



Acreditare 
ETA 11/0144

Diblurile pentru izolație termică Rawplug 
beneficiază de un discount de 40%.
Pentru detalii tehnice consultați catalogul Rocast paginile 2.10 - 2.14

Cartușe de injecție SVM - VSF

Tipul cartușului Capacitate
(ml)

Preț (€ / buc.) Cod articol
Preț vechi Preț nou

SVM VSF 150 coaxial 150 10.08 4.90 AA.CI150S*
SVM VSF 345 dublu 345 13.32 8.50 AA.CI345S*
SVM VSF 380 coaxial 380 14.11 8.70 AA.CI380S*

Cartușe de injecție STAHL SVM-VSF cu aprobare 
ETA-11/406 pentru fixări cu tije filetate în beton nefisurat.

Metoda de fixare prin injecție cu acest tip de cartușe utilizează rășini vinilesterice 
fără stiren, bicomponente. Componentele sunt ambalate în cartușe speciale, 
de diferite forme și capacități, care asigură dozarea și amestecarea acestora în 
timpul injectării cu pistolul de injecție.

Cartușele conțin 2 fiole care pot fi dispuse una în interiorul celeilalte (cartuse 
coaxiale) sau alăturate (cartușe duble).

STOC LIMITAT

STOC LIMITAT

Suplimentar vă oferim gratuit: 
- 1 adaptor (AA.C200590S) pentru pistol standard de silicon la fiecare  
  24 de cartușe de 150 ml. 
- 1 pistol de injecție (AA.C201235S) la fiecare 24 de cartușe de 345 ml. 
- 1 pistol de injecție (AA.C201380S) la fiecare 24 de cartușe de 380 ml.
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